
Hx4
4出力。終わりなき可能性。 

優れた柔軟性とシンプルなセットアップ
Datapath Hx4は、1つの4K HDMIソースを4つのHD出力から超高解像度
で再生できる、スタンドアロン型ディスプレイウォールコントローラです。
優れた機能を持つWall Designerアプリケーションソフトウェアを使用す
ると、Hx4に任意のソース画像の配置や構成が表示されます。

このコントロールシステムは広告板、企業の看板、ライブイベントビジュ
アルでよく使用され、費用対効果に優れており、使いやすくセットアップ
も簡単です。

特長
  �限りなくクリエイティブな構成

  �1つのHDMI 1.4入力（4K30）、4つのHDMI 1.3（HD）出力

  �回転、切出し、スケーリング、反転、ベゼル補正

  �HDCP対応

  �目にやさしい表示を実現するゲンロックとフレームロック

  �真のスタンドアロン型動作：スケール係数を自動的に調整すること
で、ソース解像度の変化に適合

  �ネットワークまたはUSBインターフェイスにより、プラットフォームに依
存しない制御が可能（WindowsおよびMAC OS X 10.6以降）

世界最高のビジュアル ソリューションを開発



スタンドアロン型ディスプレイウォールコントローラ

仕様
寸法 
サイズ 
奥316mm×幅172mm×高42mm 
重量  
(1.86kg)

動作温度 
0～35ºC/32～96ºF

電力要件 
IECスイッチおよびヒューズ付き主電源コネク
タ100-240V、50/60Hz/35W

ビデオ入力接続 
HDMI1.4（2160p/30相当、最大297MP/s）×1

ビデオ出力接続 
HDMI1.3（1080p/60, 1200p/60相当、最大
165MP/s）×4 
*165MP/s以内だがテストが必要な2048より縦長または横

長の出力

入力面 
最大4K×4K

ゲンロック入力 
HDMI入力

コントロールインターフェイス 
100BaseTイーサネットポートUSB 2.0タイプB
コネクタ（フルスピード動作）

ファームウェアサポート 
USBおよびイーサネット接続を介してサポー
トされる更新

保管 
-20～70ºC

相対湿度 
5%～-90% 非結露

保証期間 
3年

追加機能
必要なすべての切出し、スケーリング、回転、フレームレートの変更はHx4
ハードウェアによって処理されるため、各出力モニタは入力画像の任意
の領域から入力を取得できます。各領域を重ね合わせることにより、任
意の出力で別の出力を複製したり、ソース材料のクリエイティブな接合
をサポートするように構成したりすることができます。

これによって、多くの非矩形画面配置や、入り混じったモニタ方向をサポ
ートできるため、無限のマルチモニタキャンバスが実現します。

ネットワーク接続
Datapath Hx4では、1つのイーサネット接続でステータスモニタリングと
ハードウェアの完全制御が可能です。サードパーティ製ソフトウェアの統
合を可能にするため、柔軟性の高いREST APIもサポートされています。

WALL DESIGNER
Datapathが誇る大好評のマルチスクリーンデザインツールがアップデ
ートされ、Hx4に対応しました。Wall Designerでは、常に更新されている
モニタデータベースからディスプレイを選んで追加し、入力を追加して
表示領域を調整することによってコンテンツを可視化して、すべてのHx4
ユニットをUSBまたはネットワークポート経由で瞬時にプログラミング
できます。 

利用可能なモデル
注文コード：Datapath Hx4  
4Kディスプレイコントローラ（HDCP対応）

すべての製品は別途記載がない限り、最新のソフトウェアとともに発送されます。特別なご要望がございましたら、当社のセールスチームまでお問い合わせください。


